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VE EJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY
STANOVENI PRECHODNE UPRAVY PROVOZU

Magistrdt m sta eské Bud jovice, odbor dopravy a silni ntho hospoda stvi (ddle také jako ,,spravni
organ®) jako p isluSny orgdn stitni spravy pro stanoveni mistni a p echodné tdpravy provozu na
pozemnich komunikacich podle § 124 odst. 6 zdkona . 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich
komunikacich, ve zn nf pozd jSich p edpis (déle jen ,,zdkon . 361/2000 Sb.*), obdrzel dne 1. 10. 2018
Zadost navrhovatele:

AKORD - stavebni a obchodni spole¢nost, spol. s r.o., ICO 60875691, A. Triigera 2654, 370 10
Ceské Budé&jovice

o stanoveni p echodné upravy provozu na pozemnich komunikacich. Spradvni orgdn v souladu
s ustanovenim § 171 zdkona . 500/2004 Sb., spravni &d, ve zn ni pozd jSich p edpis (déle jen ,,zdkon

. 500/2004 Sb.”), na zdklad vyjad eni Policie R, kr. ed. - DI v eskych Bud jovicich . j. KRPC-
158-541/ J-2018-020106 ze dne 26.9.2018 a dale v souladu s ustanovenim § 77 odst. 1, odst. 2, odst. 5
zdkona . 361/2000 Sb. timto

stanovuje
pFechodnou dpravu provozu

na pozemni komunikaci - silnici III/15529 Roudné, pro napojeni inZenyrskych siti a rozsi eni komunikace
akce ,,ZTV Roudné Velké Role“.

Termin: 15.10. 2018 - 2. 11. 2018;
z toho I. etapa - prekop silnice od 15. 10. 2018 -21. 10. 2018
I1. etapa — rozsifeni komunikace od 22. 10. 2018 — 2. 11. 2018

Podminky pro provedeni a osazeni dopravniho znaceni:

1. Provedeni a umist ni dopravniho zna eni musi byt v souladu s vyhlaSkou . 294/2015 Sb., kterou
se provadi pravidla provozu na pozemnich komunikacich a dprava a izeni provozu na pozemnich
komunikacich, ve zn ni pozd jSich pedpis , technickymi podminkami TP 66 ,Zisady
pro ozna ovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®, II. vydan{ a dle p islusnych platnych
technickych norem. Veskeré dopravni zna eni bude provedeno zdkladni velikosti podle TP 66
v reflexnim provedeni.

Vsechny sou 4sti dopravnich zna ek (patka, sloupek, zna ka, uchyceni) musi byt schvaleného typu.
3. Trvalé dopravni zna eni, které je vrozporu sp echodnym dopravnim zna enim, bude p ekryto
a po ukon eni akce uvedeno do p vodniho stavu.

4. P i realizaci p echodné tpravy provozu nesmi dojit k zne it ni nebo poskozeni dot ené pozemni
komunikace.

5. Po skon eni 4 innosti tohoto opat eni obecné povahy bude p echodné dopravni zna eni neprodlen
odstran no a stavajici dopravni zna eni bude uvedeno do p vodniho stavu.
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